FƏSİL 4. ÇOXPİLLƏLİ ZOLAQ GÜCLƏNDİRİCİLƏRİ VƏ ONLARIN GÖSTƏRİCİLƏRİ
Qəbuledicinin tələb olunan texniki xarakteristikalarını müxtəlif texniki vasitə​lər​lə əldə etmək olar. Seçilmiş texniki variantın düzgünlüyünü qiymətləndirən əsas göstə​rici iqtisadi qiymətdir.

Tələb olunan ümumi güclənmə əmsalı 
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, ümumi buraxma zolağı 
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, rezonans xarakteristikasının düzbucaqlılıq əmsalı, iş stabilliyi, qeyri-xətti təhriflərin səviyyəsi və s. iqtisadi cəhətdən əlverişli qida rejimində, gücləndirici cihazların ən az miqdarı ilə əldə edilməlidir.

Uzun, orta və qısa dalğa diapazonlarında qəbuledicinin girişində kənar radiostan​siyaların yaratdığı maneələrin yüksək səviyyəsi mövcuddur.

Bu şərait də radiosiqnalların qəbulu zamanı qəbuledicinin seçiciliyini mümkün qədər girişə yaxın təmin etmək lazımdır. Nəticədə gücləndirici cihazların verdikləri qeyri-xətti təhriflər azalır. Adətən belə qəbuledicilərdə seçicilik və güclənmə funk​si​ya​ları paylanırlar, yəni toplu seçiciliyə malik süzgəci (TSS) tezlik çevricisinin çıxışına qoşurlar və qalan güclənmə traktı, tələb olunan buraxma zolağından çox geniş, burax​ma zolağına malik olur. Traktın aktiv cihazı kimi yüksək xəttiliyə malik volt-amper xarakteristikası olan gücləndirici cihazlardan, xətti mikrosxemlərdən və s. istifadə olunur.

İfrat yüksək tezlikli diapazonlarda qəbuledicinin girişində yüksək səviyyəli mane​ələrin yaranması ehtimalı nisbətən azdır. Ona görə də burada qəbuledicilər paylanmış seçicilikli sxem üzrə hazırlanırlar. Bu sxemlərdə faydalı siqnalın tələb olunan güclənməsini almaq üçün, gücləndirici cihaz daha effektiv istifadə olunur, belə ki, çox geniş buraxma zolağına malik pillə olmur.

Əksər hallarda zolaq gücləndiricisinin tezlik xarakteristikasını düzbucaqlı formaya yaxın hazırlamağa çalışırlar. Amplitud tezlik xarakteristikasının formasına qoyulan tələblərdən asılı olaraq paylanmış seçicilikli zolaq gücləndiriciləri (ZG) müxtəlif sxemlər üzrə hazırlana bilər.

4.1. Eyni tezliyə köklənmiş tək konturları olan zolaq gücləndiriciləri
Bu gücləndiricilər seçici sistemləri eyni tezliyə köklənmiş tək konturlu n pillədən ibarət olur.

Tək konturlu n pillədən ibarət ZG-n ekvivalent sxemi şək. 4.1-də göstərilmişdir.
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Belə gücləndiricinin güclənmə əmsalı 
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 - bir pillənin güc​lənmə əmsalıdır. Pillələrinin sayı n olan gücləndiricinin 
- tezlik xarakteristikasının tənliyi: 
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 - ümumiləşdirilmiş kökdən düşmədir;
- faza xarakteristikasının tənliyi: 
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4.2. Konturları cüt-cüt qarşılıqlı kökdən salınmış tək konturları olan ZS
Bu gücləndirici cüt saylı tək konturlu pillələrdən ibarətdir. Cüt pillələrdən biri siqnal tezliyindən kiçik, o birisi isə böyük tezliyə köklənirlər. Belə gücləndiricinin ekvivalent sxemi şək. 4.2-də təsvir edilmişdir. Pillələr siqnal tezliyinə nəzərən zəif kökdən salınırlar, yəni 
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. Onların TX-sı siqnal tezliyinə nəzərən simmetrik olur 
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 Cüt pillələrin tezlik və faza xarakteristikalarının tənlikləri 
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 halı üçün aşağıdakı kimi yazılırlar:
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 halında cüt pillələrin tezlik xarakteristikası 
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 tezliyində çökür. Cüt konturları qarşılıqlı kökdən salınmış n pilləli gücləndiricinin tezlik və faza xarakteristikalarının tənlikləri
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4.3. Üç tezliyə köklənmiş tək konturları olan ZG
Belə gücləndiricinin hər qrupunda üç pillə olur və bu pillələr üç müxtəlif tezliyə köklənirlər. Bir kontur gücləndiricinin rezonans tezliyinə ikisi isə 
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 tezliyinə nəzərən simmetrik kökdən salınırlar və onların tezlik xarakteristikaları 
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 tezliyində böyük çökəkliyə malik olurlar. Bu gücləndiricinin tezlik və faza xarakteristikalarının tənlikləri
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Adətən gücləndiricinin iqtisadi effektivliyini qiymətləndirmək üçün keyfiyyət göstəricisindən istifadə edirlər - 
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, burada 
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 - bir pillənin güclənmə əmsalı; 
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 - n pilləli gücləndiricinin ümumi buraxma zolağıdır. 
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 - ümumi buraxma zolağı verildikdə bir pillənin güclənmə əmsalını təyin etməyə imkan verir. 
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 nə qədər böyük olsa 
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 bir o qədər böyük olur və tələb olunan güclənmə əmsalını təmin etmək üçün olan pillələrin sayı bir o qədər az olur.

Qarşılıqlı kökdən salınmış konturları olan gücləndiricilərin keyfiyyət göstəriciləri pillələrin sayından asılı olmurlar.
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