APERİODİK GÜCLƏNDİRİCİNİN TƏDQİQİ
İşin məqsədi


Aperiodik gücləndiricinin amplitud tezlik xarakteristikasının və çıxış gərginliyinin giriş gərginliyindən asılılıq qrafikinin çıxarılması.
Laboratoriya işinin aparılması üçün avadanlıq 

Laboratoriya işinin aparılması üçün aperiodik gücləndirici yığılmış stend, qida mənbəyi, harmonik siqnal generatoru və ossilloqraf lazımdır. 
Nəzəri hissə 

Tranzistorlar əksər hallarda dəyişən gərginlikli siqnalların gücləndirilməsi üçün istifadə olununr. Yəni, tranzistorun girişinə adətən dəyişən işarəli siqnal verilir. Lakin emitter p-n- keçidinin ventil xaassəsi olduğu üçün, tranzistordan giriş siqnalının yalnız müsbət yarımdalğası keçir. Mənfi yarımdalğa isə bu keçid tərəfindən kəsilir. Beləliklə, giriş siqnalı təhrif olunur. Bunun baş verməmsi üçün, tranzistorun giriş dövrəsinə sürüşmə daxil olunur. Sürüşmənin mənası şək.1.- də aydınlaşdırılır. Dəyişən işarəli giriş gərginliyinin 
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 və sürüşmə gərginliyinin 
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 toplanması nəticəsində baza- emitter gərginliyi 
[image: image3.wmf]be

U

 bir işarəli olur. Beləliklə siqnalın forması dəyişmir və güclənmə baş verir. 
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Şək.1.

Deyilənləri nəzərə alaraq, gücləndirmə kaskadının prinsipial sxemini aşağıdakı kimi göstərmək olar (şək.2). Burada siqnal və sürüşmə dövrələrini bir-birindən ayırmaq üçün 
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 bölücü kondensatordan istifadə olunur. Bu kondensator dəyişən giriş siqnalı üçün açıq, sabit təşiledici üçün isə qapalı olur. 
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 bölücü kondenstoru da bu məqsədlə istifadə olunur. O, çıxış siqnalının dəyişən təşiledicisi üçün açıq, sabit təşkiledicisi üçün isə qapalı olur. şək.2,a- da sürüşmə gərginliyi 
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 və 
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 bölücü rezistorları vasitəsi ilə təyin olunur. 
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 qida mənbəyinin təsiri altında bölücü rezistorlardan axan cərəyan (
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gərginliyi yaradır. Bu gərginlik tranzistora verilən sürüşmə gərginliyinə bərabərdir. Adətən hesabat zamanı bölücüdən axan cərəyanı sürşmə cərəyanından bir neçə dəfə böyük götürürlər:
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Qida gərginliyinin digər hissəsi isə 
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rezistoru üzərində düşür:
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Sürüşmənin təmin olunmasının daha bir yolu baza dövrəsində ballast rezistorundan 
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 istifadə olunmasıdır (şək.2,b). Bu zaman sürüşmə cərəyanı aşağıdakı kimi hesablanır:
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Xatırladak ki, göstərilan sxemlərin binincisində fiksə olunmuş gərginlik sürüşməsindən (şək.2, a), ikincisində isə fiksə olunmuş cərəyan sürüşməsindən (şək.2, b) istifadə olunub. 

[image: image18.png]



a)                                                                                     b)

Şək.2.

Elektron avadanlıqlarda quraşdırılmış tranzistorlar iş zamanı həm onlardan cərəyanın axması nəticəsində ayrılan istilik hesabına, həm də xarici qızdırıcılar, məsələn, yaxınlıqda olan qızan detallar hesabına temperaturun təsirinə məruz qalır. Əvvəl qeyd olunduğu kimi temperetarun dəyişməsi yarımkeçirici cihazların işinə ciddi təsir göstərir. Məsələn, şək.3- də ÜE sxemdə tranzistorun çıxış xarakteristikasının temperaturdan asılı olaraq necə dəyişdiyi göstərilmişdir. 
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Şək.3.


Xarakteristikaların və parametrlərin belə dəyişməsi isə gücləndirici sxemlərin işinə mane olur. Bu çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün sxemlərdə temperatur stabilizasiyasından istifadə olunur.


İşin aparılma qaydası
1. Siqnal generatorunu gücləndiricinin girişinə qoşaraq çıxışda gücləndirilmiş siqnalı müşahidə etməli. Giriş və çıxış siqnallarının epürlərini çəkməli
2. Gücləndiricinin amplitud-tezlik xarakteristikasını çıxarmaq üçün, siqnal generatorundan gücləndiricinin girişinə verilən rəqslərin amplitudunu dəyişməklə çıxışdakı rəqslərin amplitudunu ölçməli. Bu zaman girişə verilən siqnalın amplitudunu stabil saxlamalı. Çıxış siqnalaının amplitudunun giriş siqnalının tezliyindən asılılığını qurmalı.
3. Gücləndiricinin girişinə müxtəlif amplitudlu harmonik siqnallar verməklə çıxışdakı siqnalın amplitudunu ölçməli. Çıxış gərginliyiynin giriş gərgindiyindən asılılıq qrafikini qurmalı.

Ədəbiyyat
1. Руденко В.С., Сенко В.И., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники. (учебное пособие для вузов). Киев, «Высшая школа», 1985, 400с.
2. Герасимов В.Г., Князков О.М., И др. Основы промышленной электроники. (Учебник для вузов). «Высшая школа». 1986. 335с.
3. Верещака А.И., Олянюк П.В. Авиационная радиоэлектроника, средства связи и радионавигации. Учебник для вузов. М., Транспорт, 1993, 343с.
4. Олянюк П.В., Грачев В.В. Авиационное радиооборудование. М., Транспорт, 1989, 320с.
5. Федотов В.И. Основы электроники: Учеб. пособие для учащихся неэлектротехн. спец. техникумов.- М.: Высш. шк., 1990.- 288 с.:  ил.










































PAGE  
3

_1395428533.unknown

_1395429865.unknown

_1395430096.unknown

_1395430434.unknown

_1395430690.unknown

_1395431422.unknown

_1395430464.unknown

_1395430232.unknown

_1395429938.unknown

_1395429030.unknown

_1395429050.unknown

_1395428732.unknown

_1395427434.unknown

_1395427557.unknown

_1395427316.unknown

